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SILIDEKOR FIXATIVO 
Fixativ auf Sol-Silikatbasis 
 
      
TECHNISCHES DATENBLATT  

 

BESCHREIBUNG 

Silidekor Fixativo - Calchèra San Giorgio ist eine Verdünnung und Grundierung auf Sol-Silikatbasis für Silidekor - 

Calchèra San Giorgio. Die behandelten Flächen weisen eine hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse, Licht- und UV- 

Beständigkeit auf.  

 

ANWENDUNGSBEREICH  

Zur Grundierung von stark saugenden Untergründen und als Verdünnung von Silidekor - Calchèra San Giorgio, für 

hochtransparente Lasuren. Verwendung: Innen- und Außenbereich.  
 

 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG 

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei, tragfähig und saugfähig sein. Nicht zu behandelnde Oberflächen 

(Glas, Keramik, Metall, Holz etc.) durch entsprechende Maßnahmen schützen.  

 

VERARBEITUNG 

Vor und während der Verarbeitung ist die zubereitete Lasur immer wieder gut aufzurühren. Nicht mit Wasser oder andere 

Materialien mischen. Die Lasur wird kreuzweise mit geeigneter Bürste aufgetragen. Zügig und nass in nass arbeiten um 

Ansätze zu vermeiden. Zwischen den Lasuranstrichen Trockenzeit von ca. 12 Stunden einhalten. Die Oberflächen bis zur 

Trocknung vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nur bei trockenem Wetter und auf trockenem 

Untergrund verarbeiten.  

 

VERARBEITUNGSTEMPERATUR 

Luft-, und Untergrundtemperatur min. +5°C und nicht höher als +30°C. Nicht bei nasser Witterung, starkem Wind, 

direkter Sonneneinstrahlung, und nicht auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Die Oberflächen bis zur 

vollständigen Trocknung vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

 

 

RICHTVERBRAUCH 

Abhängig vom Untergrund, der Art der Verarbeitung und vom gewünschtem Lasur-Effekt. Genauer Verbrauch kann am 

Objekt, durch Anlegen von Musterflächen, ermittelt werden. 
 

VERPACKUNG 

5 lt Kanister 

 
TECHNISCHE DATEN 

Form: flüssig 

Farbe: milchig 

Spezifisches Gewicht: ca. 1 g/cm³ 

pH-Wert: ca. 11,3 

 

 

LAGERUNG 

Das Produkt ist bei verschlossenem Gebinde und kühler, frostfreier Lagerung ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene 

Gebinde sind sorgfältig zu verschließen. 
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HINWEISE 

Produkt für die professionelle Verarbeitung, Vermischen mit systemfremden Produkten ist unzulässig! Unsere 

Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und 

begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Daten und Angaben sind auf Basis von Laborproben und uns 

bekannten Verarbeitungstechniken erstellt worden. Der Verbraucher ist durch dieses technische Datenblatt nicht 

entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach‐ und handwerksgerecht zu prüfen. Wir 

empfehlen vor Verarbeitung auf dem jeweiligen Untergrund Proben anzulegen. Der Hersteller behält sich 

Produktänderungen vor. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl 

unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinung dieser Ausgabe sind frühere 

Ausgaben ungültig. 

 

 

SICHERHEITSDATENBLATT VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES LESEN. 

 

 

 

 


